assessors luminotécnics

Luminaria Ensayo Lampara
Cdodigo CONTINUA 39W NEGRA Cdodigo CONTINUA 39W NEGRA Cadigo TL5 HO sup80 39W/840
Nombre Aplique 39W T5 difusor negra NombreAplique 39W T5 difusor Negra Numero 1
Familia - MARSET Fecha 25-10-2010 Posiciéon Universal
Eficiencia 35.43% Sist. de Coorden. C-G Flujo Total 3100.00 Im
Valor Maximo 131.47 cd/klm Posicion C=270.00 G=5.00 Asimétrico
Luminancia Media (cd/m2)
45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85°
0° 3596.2 3399.8 3130.6 2786.3 2364.3 1879.6 1367.9 890.3 471.4
90° 255.4 237.6 239.7 241.6 250.2 250.1 2519 263.2 269.3
180° 3596.2 3399.8 3130.6 2786.3 2364.3 1879.6 1367.9 890.3 471.4
270° 1508.1 1435.2 1399.6 1286.8 1190.0 1078.9 1020.9 958.8 0.0
Flujo montado o vista longitudinal
lluminancia (Ix)
A A 2000 1000 750 500 <300 1.15
B 1 2000 1500 1000 750 500 <300 1.5
C 2000 1000 500 <300 1.85
D 2 2000 1000 500 <300 2.2
E 3 2000 1000 500 <300 2.55
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Flujo montado o vista transversal
lluminancia (Ix)
A A 2000 1000 750 500 <300 1.15
B 1 2000 1500 1000 750 500 <300 1.5
C 2000 1000 500 <300 1.85
D 2 2000 1000 500 <300 2.2
E 3 2000 1000 500 <300 2.55
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