/ assessors luminotécnics

Luminaria Ensayo Lampara

Codigo CONTINUA 39W C. COTO Codigo CONTINUA 39W C. COTO Caédigo TL5 HO sup80 39W/840
Nombre Aplique 39W T5 dif cintes coto NombreAplique 39W T5 dif cintes cotd Numero 1

Familia - MARSET Fecha 25-10-2010 Posiciéon Universal

Eficiencia 59.05% Sist. de Coorden. C-G Flujo Total 3100.00 Im

Valor Maximo 144.41 cd/klm Posicion C=270.00 G=5.00 Asimétrico

Luminancia Media (cd/m2)
45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85°
0° 3938.6 3733.7 3441.2 3063.9 2605.4 2082.1 1530.5 1014.4 569.3
90° 1465.4 1638.9 1844.4 1708.9 2340.4 2665.8 3044.5 3527.4 4185.8
180° 3938.6 3733.7 3441.2 3063.9 2605.4 2082.1 1530.5 1014.4 569.3
270° 2658.4 2588.3 2484.4 2404.3 2227.8 2164.9 2051.2 2047.5 0.0

Flujo montado o vista longitudinal

lluminancia (Ix)
A A 2000 1000 750 500 <300 1.15
B 1 2000 1500 1000 750 500 <300 1.5
C 2000 1000 500 <300 1.85
D 2 2000 1000 500 <300 2.2
E 3 2000 1000 500 <300 2.55
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Flujo montado o vista transversal
lluminancia (Ix)
A A 2000 1000 750 500 <300 1.15
B 1 2000 1500 1000 750 500 <300 1.5
C 2000 1000 500 <300 1.85
D 2 2000 1000 500 <300 2.2
E 3 2000 1000 500 <300 2.55
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