
Luminaria Ensayo Lámpara
Código CONTINUA 39W NEGRA Código CONTINUA 39W NEGRA Código TL5 HO sup80 39W/840
Nombre Aplique 39W T5 difusor negra NombreAplique 39W T5 difusor Negra Número 1
Familia - MARSET Fecha 25-10-2010 Posición Universal

Eficiencia  35.43% Sist. de Coorden. C-G Flujo Total 3100.00 lm

Valor Máximo 131.47 cd/klm Posición C=270.00 G=5.00 Asimétrico

Apertura a 50.00 % de MaxLux

H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
OA 1.32 2.65 3.97 5.30 6.62 OC 0.34 0.69 1.03 1.37 1.72
OB 1.32 2.65 3.97 5.30 6.62 OD 0.52 1.05 1.57 2.09 2.62

Intensidades Luminosas [ cd/klm]
0 5 15 25 35 45 55 65 75 85

OA 130.76 131.00 128.92 117.63 102.04 83.91 60.35 34.60 13.06 1.96
OB 130.76 131.00 128.92 117.63 102.04 83.91 60.35 34.60 13.06 1.96
OC 130.76 109.28 93.46 40.20 18.21 7.78 6.60 5.94 4.85 3.82
OD 130.76 131.47 111.86 70.32 55.22 45.92 38.52 28.27 19.67 0.00

[m]
Max Med
lux lux 

5.00 16 6
4.00 25 9
3.00 45 17
2.00 102 38
1.00 408 152

 AB 
C

D

Alpha=52.9°+52.9° Beta=18.9°+27.6°G=0.0°Máx no a G

H[m] D[m] MedLuxMaxLux

1.00 2.65 408 152

2.00 5.30 102 38

3.00 7.95 45 17

4.00 10.60 25 9

5.00 13.25 16 6

Alpha=52.9°+52.9° G=0.0
Máx no a G

H[m] D[m] MedLuxMaxLux

1.00 0.87 408 152

2.00 1.73 102 38

3.00 2.60 45 17

4.00 3.47 25 9

5.00 4.33 16 6

Beta=27.6°+18.9° G=0.0
Máx no a G
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