Ambrosia 210/ 315

Ciszak Dalmas
marset

Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage

Montageanleitung

WARNING

1. Itis recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.

2. Disconnect power supply before installation.

3. If the wire or flexible cord is damaged,it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified
personnel in order to avoid risk.

4. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a
similar qualified person.

5. To clean the luminaire use a soft damp cloth with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.
6. It is recommended that a minimum of two persons are responsible for installing the light.

7. The light source and control gear contained in this luminaire shall only be replaced by a qualified person.

ADVERTENCIAS

1. Se recomienda que la instalacion sea realizada por un profesional.

2. Desconectar la conexion a red antes de ser manipulada.

3. Si el cable flexible o corddn de esta luminaria esté dafiado, debera sustituirse exclusivamente por el fabricante
0 su servicio técnico o una persona de cualificacion equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

4. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse Unicamente por el fabricante , su servicio técnico o
persona cualificada equivalente.

5. Para limpiar la luminaria utilizar un pafio suave humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No
utilizar alcohol u otros disolventes.

6. Se recomienda que la instalacion sea realizada como minimo entre dos personas.

7. La fuente luminosa y sus mecanismos de control contenidos en esta luminaria sélo deben de ser reemplazadas
por un profesional.

ATTENTION

1. Il est recommandé de faire exécuter I'installation par un professionnel.

2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation.

3. Si le cable flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, a son service
technique ou encore a une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque facheux.

4. La source de lumiére contenue dans ce luminaire doit étre remplacée uniquement par le fabricant ou son agent
de maintenance, ou par une personne de qualification similaire.

5. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux humidifi€ d’eau et de détergent
neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d’alcool ni d’autres types de dissolvants.

6. Il est recommandé de faire exécuter I'installation au moins entre deux personnes.

7. La source lumineuse et ses mécanismes de contrble contenus dans ce luminaire ne doivent étre remplacés que
par un professionnel.

HINWEISE

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.

2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit.

3. Wird das Kabel der Leuchte beschadigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder
eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.

4. Die Lichtquelle dieses Geréats darf nur vom Hersteller oder einem Vertreter oder einer anderen qualifizierten
Person ersetzt werden.

5. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nétig, mit Wasser
und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lésungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.

6. Es wird empfohlen, dass mindestens zwei Personen fur die Installation der Leuchte verantwortlich sind.

7. Das Leuchtmittel und die Kontrollmechanismen dieser Leuchte durfen nur von einem Fachmann ausgetauscht
werden.



EXTENSIONS / EXTENSIONES
Tud. / 1ut.

Fig. 1.2

|

1.1. Loosen screw (A) and remove part (B).
1.2. Add the corresponding extension (C) and
route the mains cable through the inside. Screw
the extension into the tube and reattach part
(B) using the screw (A).

1.1. Desenroscar el tornillo (A) y retirar la pieza
B).

1.2. Afadir la extension (C) correspondiente
pasando el cable de red por el interior. Roscar
la extension con el tubo y volver a fijar la pieza
(B) con el tornillo (A).

1.1. Retirez la vis (A) et enlevez la piece (B).
1.2. Ajoutez I’extension correspondante (C) en
faisant passer le cable secteur a I'intérieur. Vissez
I'extension au tube et remettez en place la piece
(B) en réintroduisant la vis (A).

1.1. L&sen Sie die Schraube (A) und entfernen
Sie das Teil (B).

1.2. Fligen Sie das entsprechende
Verlangerungsteil (C) hinzu und flhren Sie das
Netzkabel durch das Innere des Rohrs.
Verschrauben Sie das Verlangerungsteil mit dem
Rohr und befestigen Sie das Teil (B) mit der
Schraube (A).

EXTENSIONS / EXTENSIONES
+7ud. / +17ut.

2.1. Do step 1.1.

2.2. To add more than one extension. Add the
extension (C), route the mains cable through
the inside and screw the extension into the tube.
Add the next extension (C) and route the mains
cable through the inside. Screw the extension
into the tube and reattach part (B) using the
screw (A).

2.1. Realizar el paso 1.1.

2.2. Para anadir mas de una extension. Afiadir
la extension (C) pasar el cable de red por el
interior y roscar la extension con el tubo. Ahadir
la siguiente extension (C) pasando el cable de
red por el interior. Roscar la extension con el
tubo y volver a fijar la pieza (B) con el tornillo (A)

2.1. Effectuez les opérations du point 1.1.
2.2. Pour mettre en place plusieurs extensions,
ajoutez la piece (C) en faisant passer le cable
secteur a l'intérieur et vissez-la au tube. Ajoutez
I'extension suivante (C) en faisant passer le cable
secteur a I'intérieur. Vissez I'extension au tube
et remettez en place la piece (B) en
réintroduisant la vis (A).

2.1. FUhren Sie Schritt 1.1 aus.

2.2. Um mehr als ein Verlangerungsteil
hinzuzufigen: Fligen Sie das Verlangerungsteil
(C) hinzu, fGhren Sie das Netzkabel innen durch
und verschrauben Sie das Verlangerungsteil mit
dem Rohr. Figen Sie das nachste
Verlangerungsteil (C) hinzu und fuhren Sie das
Netzkabel durch das Innere des Rohrs.
Verschrauben Sie das Verlangerungsteil mit dem
Rohr und befestigen Sie das Teil (B) mit der
Schraube (A).
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RSC version / Version RSC

Threaded area upwards
Parte roscada arriba

Zone filetée vers le haut
Gewindebereich nach oben

4.1. Route the cables and the structure through
the inside of the part (D).

4.1. Pasar los cables y la estructura por el
interior de la pieza (D).

4.1. Faites passer les cébles et la structure a
I'intérieur de la piéce (D).

4.1. Fuhren Sie die Kabel und die
Lampenstruktur durch das Innere des Teils (D).



Low voltage wires from LED driver
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RSC version / Version RSC
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5.1. Make a hole in the false ceiling and pass
the power cable.

5.2. Route the steel cable and the electrical
cable through part (D).

5.3. Make the electrical connections in the
transformer box.

5.1 Realizar un agujero en el falso techo y hacer
pasar el cable de red.

5.2. Pasar el cable de acero y el cable eléctrico
por la pieza (D).

5.3. Realizar las conexiones eléctricas en el
driver.

5.1. Percez un trou dans le faux plafond et
passez le cable réseau.

5.2. Faites passer le cable d’acier et le cable
électrique dans la piece (D).

4.3. Effectuez les raccords électriques dans le
connecteur.

5.1. Bohren Sie ein Loch in die Zwischendecke
und flihren Sie das Netzkabel hindurch.

5.2. FUhren Sie das Stahlkabel und das
Elektrokabel durch das Teil (D).

5.83. Die elektrischen Anschlisse im Driver
herstellen.

RSC version / Versidon RSC

6.1. Fix ceiling plate (E) to the false ceiling by
means of the screws and plugs provided.

6.1. Fijar las placas (E) en el falso techo utilizando
los tornillos y tacos suministrados.

6.1. Fixer la plague (E) au faux plafond a I'aide
des vis et des chevilles fournies.

6.1. Befestigen Sie die Scheibe (E) mit Hilfe der
Schrauben und Dubel an der Zwischendecke.



RSC version / Version RSC

7. Adjust the steel cable as required. Cut any
excess steel wire using wire-cutters.

7. Ajustar el cable de acero segun las medidas
indicadas. Cortar el cable de acero sobrante
con unos alicates de corte.

7. Réglez le céble d’acier en respectant les
valeurs indiquées. Coupez le cable en acier en
exces avec une pince coupante.

7. Passen Sie das Stahlkabel nach den
angegebenen MaBen ein. Das Uberstehende
Stahkabel mit einer Zange abknipfsen.

RSC version / Versién RSC

8. Slide part (G) upward and screw it to part (H).

8. Deslizar la pieza (G) hacia arriba y roscarla
con la pieza (H).

8. Faites coulisser la piece (G) vers le haut et
vissez-la a la piece (H).

8. Schieben Sie Teil (G) nach oben und
verschrauben Sie es mit Teil (H).



RSC version / Version RSC

9. Attach the connector (l). In the short tube
connect the two connectors. In the long tube
use only one of the two.

9. Conectar los conectores (l). En el tubo corto
conectar los dos conectores. En el tubo largo
usar solo uno de los dos.

9. Raccordez le connecteur (I) Dans le tube
court, connectez les deux connecteurs. Dans
le long tube, utilisez un seul des deux.

9. Verbinden Sie den Anschluss (I) Verbinden
Sie im kurzen Rohr die beiden Stecker.
Verwenden Sie in der langen Rohre nur eine der
beiden.

RSC version / Version RSC

10.1. Unscrew the nut (K). Do not unscrew
completely, just enough to fit the assembly with the
tube.

10.2. Fit assembly (J) with the tube as shown in Fig
10.2.

10.3. Attach assembly (J) by inserting the Allen
wrench into the hole and tightening the fastening
element (K).

10.1. Desenroscar la tuerca (K). No desenroscar
del todo, lo suficiente para poder encajar el conjunto
con el tubo.

10.2. Encajar el conjunto (J) con el tubo como
muestra la Fig 10.2.

10.3. Asegurar el conjunto (J) introduciendo la llave
allen por el orificio y apretando el elemento de
fijacion (K).
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10.1. Dévisser I'écrou (K). Ne pas dévisser
completement, juste assez pour emboiter
I'ensemble avec le tube.

10.2. Embaitez I'ensemble (J) au tube comme illustré
sur la figure 10.2.

10.3. Assurez I'ensemble (J) en introduisant la clé
Allen dans I'orifice et en serrant I'élément de fixation

(K).

10.1. Schrauben Sie die Mutter (K) ab. Nicht ganz
herausschrauben, gerade genug, um die Baugruppe
mit dem Rohr zu verbinden.

10.2. Montieren Sie die Baugruppe (J) mit dem Rohr
wie in Abb. 10.2. gezeigt.

10.3. Sichern Sie die Baugruppe (J), indem Sie den
Inbusschltssel durch das Loch fuhren und den
Verschluss (K) festziehen.



Threaded area upwards
Parte roscada arriba

Zone filetée vers le haut
Gewindebereich nach oben

RSC version / Version RSC Canopy or Cover Plate version / Version con floron o Cover Plate

11. If necessary, re-level the horizontality of the 11. Si nécessaire, remettez a niveau I'horizontalité 12. Route the cables and the structure through 12. Faites passer les cébles et la structure a
Ambrosia. de la lampe Ambrosia. the inside of the part (D). I'intérieur de la piece (D).

11. Si fuera necesario, volver a nivelar la 11. Richten Sie gegebenenfalls die Horizontalitat 12. Pasar los cables y la estructura por el interior

horizontalidad de la Ambrosia. der Ambrosia neu aus. de la pieza (D). 12. Fihren Sie die Kabel und die Lampenstruktur

durch das Innere des Teils (D).

" 12



] To canopy or to Cover Plate

Canopy or Cover Plate version / Version con florén o Cover Plate

13.1. Fix ceiling plates (E) to the false ceiling by
means of the screws and plugs provided.

13.2. Pass the steel wire through the cable glider.

13.1. Fijar las placas (E) en el falso techo
utilizando los tornillos y tacos suministrados.13.1.
13.1. Pasar los cables de acero por los
suspensores.

13.1. Fixer la plaque (E) au faux plafond a I'aide
des vis et des chevilles fournies.

13.2. Passez le cable en acier a travers la
suspension.

13.1. Befestigen Sie die Scheibe (E) mit Hilfe
der Schrauben und Dubel an der
Zwischendecke.

13.2. Fiihren Sie das Stahlkabel durch die
Kabeldurchfihrung.

Canopy or Cover Plate version / Version con florén o Cover Plate

14. Adjust the steel cable as required. Cut any
excess steel wire using wire-cutters.

14. Ajustar el cable de acero segun las medidas
indicadas. Cortar el cable de acero sobrante
con unos alicates de corte.

14. Réglez le cable d’acier en respectant les
valeurs indiquées. Coupez le cable en acier en
eXCes avec une pince coupante.

14. Passen Sie das Stahlkabel nach den
angegebenen MafBen ein. Das Uberstehende
Stahkabel mit einer Zange abknipfsen.



Canopy or Cover Plate version / \ersion con florén o Cover Plate

15. Slide part (G) upward and screw it to part
(H).

15. Deslizar la pieza (G) hacia arriba y roscarla
con la pieza (H).

15. Faites coulisser la piece (G) vers le haut et
vissez-la a la piece (H).

15. Schieben Sie Teil (G) nach oben und
verschrauben Sie es mit Teil (H).

Canopy or Cover Plate version / Version con florén o Cover Plate

16. Attach the connector (l). In the short tube
connect the two connectors. In the long tube
use only one of the two.

16. Conectar los conectores (I). En el tubo corto
conectar los dos conectores. En el tubo largo
usar solo uno de los dos.

16. Raccordez le connecteur (I) Dans le tube
court, connectez les deux connecteurs. Dans
le long tube, utilisez un seul des deux.

16. Verbinden Sie den Anschluss (I) Verbinden
Sie im kurzen Rohr die beiden Stecker.
Verwenden Sie in der langen Rohre nur eine der
beiden.



K

Fig. 17.1
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Canopy or Cover Plate version / Version con floron o Cover Plate

17.1. Unscrew the nut (K). Do not unscrew
completely, just enough to fit the assembly with the
tube.

17.2. Fit assembly (J) with the tube as shown in Fig
17.2.

17.3. Attach assembly (J) by inserting the Allen
wrench into the hole and tightening the fastening
element (K).

17.1. Desenroscar la tuerca (K). No desenroscar
del todo, lo suficiente para poder encajar el conjunto
con el tubo.

17.2. Encajar el conjunto (J) con el tubo como
muestra la Fig 17.2.

17.3. Asegurar el conjunto (J) introduciendo la llave
allen por el orificio y apretando el elemento de
fijacion (K).
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17.1. Dévisser I'écrou (K). Ne pas dévisser
completement, juste assez pour emboiter
I'ensemble avec le tube.

17.2. Emboitez I'ensemble (J) au tube comme illustré
sur la figure 17.2.

17.3. Assurez I'ensemble (J) en introduisant la clé
Allen dans I'orifice et en serrant I'élément de fixation

(K).

17.1. Schrauben Sie die Mutter (K) ab. Nicht ganz
herausschrauben, gerade genug, um die Baugruppe
mit dem Rohr zu verbinden.

17.2. Montieren Sie die Baugruppe (J) mit dem Rohr
wie in Abb. 17.2. gezeigt.

17.3. Sichern Sie die Baugruppe (J), indem Sie den
Inbusschltssel durch das Loch flhren und den
Verschluss (K) festziehen.

AC-LINE

INSTALLATION
WITH CANOPY
DOUBLE FEEDED

1

AC - LINE

INSTALLATION

WITH CANOPY OUTLET BOX

Take into account the total power
in watts and the power of the driver.

Canopy version / Version con floréon

18. To install the Ambrosia’s canopy consult its
instructions.

18. Para instalar el floron de la Ambrosia
consultar sus instrucciones.

18

18. Pour installer la rosace Ambrosia, consultez
ses instructions.

18. Um die Ambrosia-Rosette zu installieren,
konsultieren Sie die Anweisungen.
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Cover Plate version / Version con Cover Plate Canopy or Cover Plate version / Version con florén o Cover Plate

19. To install the Ambrosia’s Cover Plate, consult 19. Pour installer la plague de recouvrement 20. If necessary, re-level the horizontality of the 20. Si nécessaire, remettez a niveau I'horizontalité
its instructions. Ambrosia, consultez ses instructions. Ambrosia. de la lampe Ambrosia.

19. Para instalar la Cover Plate de la Ambrosia 19. Um die Ambrosia-Abdeckplatte zu installieren, 20. Si fuera necesario, volver a nivelar la 20. Richten Sie gegebenenfalls die Horizontalitat

consultar sus instrucciones. lesen Sie deren Anweisungen. horizontalidad de la Ambrosia. der Ambrosia neu aus.

19 20



Technical Data

Light fitting for indoor use only
Power Factor: 1

Bulb to be used:

Ambrosia 210

LED SMD 28,8W 24V (included)
Ambrosia 315

LED SMD 43,2W 24V (included)

Datos Técnicos

Luminaria para uso interior
Factor de Potencia: 1

Lampara a utilizar:

Ambrosia 210

LED SMD 28,8W 24V (incluido)
Ambrosia 315

LED SMD 43,2W 24V (incluido)

Données techniques
Luminaire intérieur.

Facteur de puissance : 1
Ampoule :

Ambrosia 210

LED SMD 28,8W 24V (inclus)
Ambrosia 315

LED SMD 43,2W 24V (inclus)

Technische Daten

Leuchte fur den Innenraum.
Leistungsfaktor: 1

Empfohlenes Leuchtmittel:
Ambrosia 210

LED SMD 28,8W 24V (inbegriffen)
Ambrosia 315

LED SMD 43,2W 24V (inbegriffen)

It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic
equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

- Este simbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como
residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos
eléctricos y electrénicos. Para recibir informacion detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor,
contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida mas cercano o el distribuidor donde adquirio el
producto.

- Le symbole représenté sur I'appareil ou I'emballage signifie que le produit ne peut étre traité comme
un déchet domestique normal, et doit par conséquent étre déposé dans un point de collecte réservé
aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez
vous adresser aupres de votre mairie, afin de connaitre le point de collecte le plus proche, ou contacter
le distributeur qui vous a vendu le produit.

- Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmdll
behandelt werden durfen, sondern den entsprechenden Stellen fir Sondermull zugeflhrt werden
muUssen. Fur weitere Informationen zum Thema SondermUill wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung,
die ndchste Annahmestelle oder den Handler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

\‘ % , - This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste.
| |

(Power supply not included)
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